
Dokonalá
izolácia

…izolácia z korku

  • nenasiakavá   

  • eliminuje hluk a vibrácie   

• jednoduchá inštalácia

  • 50-ročná garancia na technické vlastnosti 

• antialergická a antibakteriálna   

• výrazne znižuje náklady   

• prírodný a ekologický materiál   



Jelinek Cork Group, ako jeden z mála dodávateľov 
stavebnej izolácie, sa môže pochváliť stopercentnou  
nezávadnosťou svojich produktov voči životnému 

prostrediu. Vďaka prírodnému korku, z ktorého je izolácia 
vyrobená, prispieva ich produkcia k ročnému zníženiu 

tisícok ton CO2 v ovzduší, čím znižuje riziko skleníkového 
efektu a globálneho otepľovania.

100% 
ECO-friEndly
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KoroK je vonkajšia kôra korkového duba, ktorý rastie 
prevažne v oblasti Stredozemného mora. Tento pozoruhod-
ný strom má kôru, ktorej vlastnosti a spôsob regenerácie sú 
jedinečné v celej rastlinnej ríši.  
• Korkový dub sa dožíva viac ako 200 rokov. Počas svojho 
života produkuje kôru, ktorá sa zbiera v 9-ročných interva-
loch. Po zbere korkovej kôry na jej pôvodnom mieste vy-
rastá nová vrstva kôry. Samotný zber rastu stromu neškodí, 
čím sa stáva plne obnoviteľným zdrojom, šetrným k život-

nému prostrediu. Okrem toho majú korkové lesy výnimoč-
nú schopnosť absorbovať oxid uhličitý, čím dokážu znížiť 
obsah CO2 v ovzduší o 5 miliónov ton ročne.  
• Unikátne zloženie korkovej suroviny s viac než 40 milió-
nov buniek naplených vzduchom na kubický centimeter, 
robí z korku prirodzený zvukový a tepelný izolant, ktorý 
nemá medzi ekologickými izoláciami konkurenciu.

Štruktúra, tvorená z buniek naplnených  
vzduchom a voskom (suberin), robí z korku  
najlepší prírodný tepelný a zvukový izolant.
•

100 µm

kOrOk

•
Ručný zber kôry prebieha  
stáročia rovnakým spôsobom.

• Suberin 

• Polysacharides

Zloženie korku

• lignin

• Tannis

Hlavný komponent bunečných 
stien – spôsobuje pružnosť korku.

Spojovacia zlúčenina.

Komponent bunečných stien  
určujúci textúru korku.

Polyfenylová zlúčenina  
určujúca farbu korku.

• Cerodis

• ostatné

Hydrofóbna zlúčenina zaručujúca 
nepriepustnosť korku.

Minerálna voda, glycerin  
a ďalšie prvky.
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kOrkOvá izOláCia

korkovÁ iZolÁCia je 100%-ným prírodným  
a plne recyklovateľným produktom. Je určená na exteriéro-
vé zateplenie fasád, izolovanie striech a terás, interiérovú 
izoláciu hluku a tepla, podláh, stien, priečok a stropov. 
• Tepelnoizolačný účinok korkovej izolácie zamedzuje tvor-
be nežiadúcich tepelných strát a ziskov, čím zabezpečí poža-
dovaný stav vnútorného prostredia. Tým sa dosiahne trvalé 
udržiavanie teploty vo vykurovanej miestnosti a naopak, 
zmenšuje sa prestup tepla do chladného exteriéru, čo  
zreteľne znižuje náklady na vykurovanie alebo chladenie.  
Tepelnoizolačná vrstva zabraňuje tiež tvorbe kondenzácie, 
tvorbe tepelných mostov a tepelných deformácií. Má jednu 
z najlepších tepelno-akumulačných a akustických vlastností 
zo všetkých izolačných materiálov. 
• Korok je ideálnym materiálom s vysokou životnosťou,  
trvalou odolnosťou proti plesniam, vlhkosti a výkyvom  
teplôt. Vďaka antibakteriálnosti a difúznosti je najideálnejším 
riešením v budovách so zvyšeným rizikom tvorby vlhkosti. 

• Vysoký stupeň pružnosti a zaťažiteľnosti predurčuje korok 
ako ideálnu antivibračnú izoláciu pre vysoko namáhané kon-
štrukcie, napr. pre pojazdné strechy, základy priemyselných 
strojov alebo ako izolácia zabraňujúca šíreniu vibrácií a hluku 
zo železničných tratí.
• Vďaka svojej jedinečnej štruktúre dokáže zabezpečiť poža-
dovaný účinok izolácie už pri malých hrúbkach, čo výrazne 
znižuje hrúbky stien.
• Je ideálnou izoláciou pre všetky druhy ekologických sta-
vieb, s dôrazom na použitie zdraviu nezávadných materálov 
s vysokým účinkom izolácie a dlhou životnosťou (50-ročná 
garanacia na technické vlastnosti).

Aplikácia korkovej izolácie  
na fasády, strechy, podlahy.

•

Korková izolácia je vhodná na všetky  
druhy stavieb – rodinné domy,  

obytné bloky, priemyselné haly a pod.
• 



5

Izolácia expanodavnou korkovou drťou pri dervostav-
bách, zabezpečuje difúznosť konštrukcie, ochraňuje 
pred drevokazným hmyzom a podhubím.
•

Suchý podlahový systém sa používa všade tam, kde sa vyžaduje 
urýchlenie pokládky podláh, alebo kde je potrebné výhnúť sa 
mokrému procesu (drevostavby). 
•

Pohľadová korková fasáda poskytuje možnosti  
nezvyčajných architektonických riešení, ktoré 
kombinujú funkčné izolačné vlastnosti korku  

s jeho estetickým vzhľadom. 

•
Akustická izolácia s pohľadovou korkovou 
doskou v tvare vlny dokáže vytvoriť živú 
záhradu priamo v interiéri.

•



izOláCia  
stiEn  
a fasád

Jednoduché, moderné a úsporné 
riešenie, ktoré možno aplikovať 
na starých aj nových stavbách. 
Vďaka jedinečným vlastnostiam 
korku sa odizolované steny a fasády 
vyznačujú predovšetkým úsporou 
energie, elimináciou tepelných 
mostov a rizika kondenzácie. Stavby 
zateplené korkovou izoláciou sú 
ochránené pred tvorbou plesní, tzv. 
"dýchajú", čím sa stávajú zdravšími 
a je predĺžená ich životnosť. Korková 
izolácia zaručuje tiež vyššiu tepelnú 
zotrvačnosť a znižuje hrúbku stien. 
Je ideálnym riešením pri výstavbe 
nízkoenergetických, pasívnych  
a tzv. nulových domov.  
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zatEplEniE kOntaktným  
systémOm COrktHErm

zatEplEniE kOntaktným  
systémOm COrktHErm+

  stena 
  expandovaná korková doska
  hrubá omietka 
  armovacia mriežka 
  základová farba 
  finálna úprava

  stena
  expandovaná korková doska
  kovový nosníkový profil
  armovacie lepidlo
  armovacia mriežka
  penetračný náter
  finálna úprava

Tepelná a akustická izolácia obvodových stien. Vďaka 
svojim vlastnostiam izolácia časom nedegraduje a nemení 
svoju štruktúru. Zaručuje neobmedzenú životnosť fasád. 
Je ideálnym ekologickým riešením zateplenia pri novostav-
bách aj starých domov.

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

Tepelná a akustická izolácia obvodových stien z kovových 
nosníkov, s plne naplnenou dutinou expandovanými korko-
vými doskami. Tento systém je vhodný najmä ako izolácia 
fasád vačších objektov, administratívnych budov alebo 
obytných blokov. 

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

fasády
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zatEplEniE nEkOntaknýCH  
fasádnyCH systémOv

Zateplenie pohľadovým  
kOrkOvým ObkladOm

  stena
  expandovaná korková doska
  závesná konštrukcia
  závesná fasáda

Tepelná a akustická izolácia obvodových stien nekontakt-
ných fasádnych systémov. Zabezpečuje optimálne prúdenie 
vzduchu na povrchu fasády s vysokým stupňom zamedze-
nia prestupu chladu a hluku z okolia. Pre jeho schopnosť 
optimálne regulovať vlhkosť zamedzuje vzniku nežiadúcej 
kondenzácie.

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

  stena
  adhézna vrstva
  expandovaná pohľadová korková doska

Fasádne obklady s korkovým vzhľadom sú vyrobené  
z expandovaných pohľadových korkových dosiek vysokej 
hustoty. Špeciálne technické parametre týchto obkladov 
zabezpečujú zvýšenú odolnosť proti vlhkosti a nepriazni-
vým poveternostným podmienkam.

Typ izolácie: XPMD pohľadový korkový obklad
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  interiérová dvojitá stena
  expandovaná korková doska
  omietka

  interiérová stena
  expandovaná korková doska
  ventilovaná vzduchová medzera
  obvodová stena
  omietka

intEriérOvá izOláCia stiEn izOláCia ObvOdOvýCH stiEn  
sO vzduCHOvOu mEdzErOu

Vzduchová medzera s výstupom do exteriéru spolu  
s expandovanými korkovými doskami, zabezpečujú jej 
odvetrávanie a optimálne prúdenie vzduchu, zabraňuje 
tvorbe vlhkosti a plesní.

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska
         SPLD izolačná korková doska

Použitie expandovanej korkovej dosky s dvomi stenami 
poskytuje dokonalú tepelnú izoláciu a akustický komfort  
v prípade, že nie je možné zatepliť objekt z exteriéru. 
Optimalizuje reguláciu vlhkosti, zlepšuje tepelno-akumulač-
né vlastnosti stien, ale hlavne akusticky izoluje.  
Tým výrazne zlepšuje akustiku vnútorného prostredia.

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska
         SPLD izolačná korková doska

stEny



11

  stena alebo sadrokartón
  expandovaná korková doska
  konštukčné profily
  sadrokartón
  omietka

  dutinová drevená stena
  expandovaný korkový granulát 3 –15mm
  stabilizačné drevené priečky

intEriérOvá izOláCia 
sadrOkartónOvýCH stiEn

izOláCia ObvOdOvýCH stiEn  
a priečok drevostavieb

Tepelná a akustická izolácia interiérových sadrokartóno-
vých stien a priečok. Pre interiérové zateplenie a izoláciu 
hluku je najvhodnejšou izoláciou zo všetkých izolačných 
materiálov pre jej antibakteriálne, tepelno-akumulačné  
a akusticko-izolačné vlastnosti.

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska
                     SPLD izolačná korková doska

Tepelná a akustická izolácia dutinových drevených obvo-
dových stien a priečok. Optimlizuje difúznosť drevených 
konštrukcií pri zachovaní nepriedušnosti. Vďaka vosku, 
ktorý je uzavretý v bunkách korku, sú konštrukcie chránené 
pred drevokazným hmyzom, vznikom podhubia a plesní.

Typ izolácie: expandovaný korkový granulát 



izOláCia 
striECH  
a tErás

Korková izolácia vo forme dosiek 
alebo drte je najekologickejším 
riešením izolácie striech a terás. 
Vďaka svojej vysokej hustote ne-
podlieha deformáciam zo zaťaženia 
alebo výkyvom teplôt, čo z nej 
robí izoláciu s neobmedzenou 
životnosťou. Vysoká transpiračná 
kapacita eliminuje potrebu  
aplikácie ďalších poterov, ktoré 
by konštrukciu strechy zbytočne 
zaťažovali. Vysoký stupeň antibak-
teriálnosti a tepelnej akumlačnej 
schopnosti robí z korku ideálne 
riešenie pre izoláciu všetkých typov 
strešných konštrukcií.
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izOláCia šikmýCH striECH 

  drevená doska 
  expandovaná korková doska
  transpiračná vrstva a parozábrana 
  strešné laty a kontralaty 
  strešná krytina

  betónová doska 
  expandovaná korková doska 
  podloženie 
  strešné laty 
  strešná krytina

izOláCia šikmýCH striECH 
na bEtónOvEj dOskE

Bežne používané minerálne izolácie majú veľmi nízku 
hustotu a preto pri väčšom sklone dochádza k ich postup-
nému zosuvu, čím vznikajú tepelné mosty. Práve vďaka 
korkovej izolácii, ktorá má vysokú hustotu, k podobným 
deformáciám nedochádza a poskytuje tak dokonalý tepel-
ný a akustický komfort s neobmedzenou životnosťou. 

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

Nízke absorbčné hodnoty vlhkosti predurčujú korkovú 
izoláciu k použitiu na šikmé strechy s betónovou doskou. 
Okrem toho, že korok zabraňuje kondezátom vzniknutým 
na povrchu tvrdého podkladu, jeho priedušnosť zaručí, že 
konštrukcia strechy dokáže tzv. "dýchať".

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

šikmé strECHy
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  strop
  expandovaná korková doska
  strešné laty
  strešná krytina

  strop
  expandovaný korkový granulát 3 – 15mm
  drevený rošt s izolačnými korkovými pásmi
  drevená podlaha
  strešné laty
  strešná krytina

izOláCia šikmýCH striECH  
s nEpOCHôdznOu pOvalOu

izOláCia šikmýCH striECH  
s pOCHôdznOu pOvalOu

Ekonomické riešenie izolácie, ktorá váhou nezaťažuje stre-
chu, no zároveň izoluje stropy miestností od chladu  
a hluku. Vhodná je najmä do starších rodinných domov, 
kde sú kladené vyššie nároky na zaťažiteľnosť strechy.

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

Tento systém je vhodný najmä na povaly, ktoré nie sú 
obývateľné, ale sú prístupné a môžu slúžiť ako skladové 
priestory. Použitý systém sypanej drte zabezpečuje odvet-
rávanie povrchu, teplne izoluje a tlmí kročajový hluk.

Typ izolácie: expandovaný korkový granulát
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  strop
  ľahký betón s namiešaným korkom
  parozábrana
  expandovaná korková doska
  hydroizolácia s úpravou z bridlicového granulátu

izOláCia rOvnýCH striECH 
s ľahkou ochranou

  strop
  ľahký betón s namiešaným korkom
  parozábrana
  expandovaná korková doska
  hydroizolácia
  vrstva geotextílie
  kamienky

izOláCia rOvnýCH striECH  
s ťažkou ochranou

Korkové expandované dosky spolu s ľahkým betónom sú 
ideálnym riešením izolácie rovných striech bez nutnosti 
aplikácie poteru. Takto izolované strechy majú výhodu 
jednoduchej aplikácie a údržby.     

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

Korková izolácia je vhodná aj pre strechy s ťažkou ochra-
nou akou je štrk a pod. Vďaka svojej technickej stabilite  
a odolnosti voči extremnému zaťaženiu, predlžuje život-
nosť striech, ktoré nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. 

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

rOvné strECHy
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  strop 
  ľahký betón s namiešaným korkom
  parozábrana 
  expandovaná korková doska
  hydroizolácia 
  vrstva geotextílie 
  drenážna vrstva 
  vegetačná vrstva

  strop
  ľahký betón s namiešaným korkom
  parozábrana
  expandovaná korková doska
  hydroizolácia
  vrstva geotextílie
  poter
  pochôdzna / pojazdná krytina

izOláCia pOCHôdznyCH a pOjazdnýCH 
striECH a tErás

iZolácia vegetačných  
striECH a tErás

Vysoká hustota korkových expandovaných dosiek zaručuje, 
že ani pri vysokom bodovom zaťažení nedochádza k ich 
rozmerovej deformácii. Oproti iným materiálom je korková 
izolácia ideálna pre všetky typy zaťažovaných terás  
a pojazdných striech (reštaurácie, strešné parkoviská  
a pod). Zároveň výrazne tlmí vibrácie a kročajový hluk,  
ktorý vzniká na povrchu.

Typ izolácie: SPHD antivibračná korková doska
         SPLD izolačná korková doska

Vegetačné strechy si kvôli permanentnej prítomnosti vlh-
kosti vyžadujú dokonalú izoláciu. Korok ako jeden z mála 
prírodných izolačných materiálov možno aplikovať aj  
na strechy s trvalou prítomnosťou vlhkého substrátu.

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska

tErasy



izOláCia  
pOdláH  
a CHladnýCH
priEstOrOv

Využitím jedinečných vlastností 
korku pri izolácii podláh 
dosiahneme predovšetkým 
lepší komfort chôdze, zníženie 
kročajového hluku, úsporu energie 
pri vykurovaní a zamedzíme 
vzniku a šíreniu plesní. Opačným 
prípadom je izolácia chladných 
priestorov, kde je potrebné 
zamedziť prestupu tepla z okolia. 
Vďaka nízkemu koeficientu tepelnej 
vodivosti s vysokou tepelnou 
odolnosťou a malou hrúbkou ide 
o ekonomické riešenie izolácie 
skladovacích a mraziacich komôr.
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  betónová doska 
  expandovaná korková doska s drážkami
  fólia 
  vykuravcia sústava 
  penetračný poter 
  podlahová krytina

izOláCia prE pOdlaHOvé kúrEniE

Pre podlahové kúrenie sú určené špeciálne upravené ex-
pandované korkové dosky, v ktorých sú vyseknuté drážky 
pre pokládku podlahovej vykurovacej sústavy. Vďaka 
tepelnej zotrvačnosti korku zostáva podlaha dlho teplá aj 
po vypnutí podlahového kúrenia a bráni tak prepúšťaniu 
chladu od zeme.

Typ izolácie: SPLD izolačná korková doska s drážkami

  betónová doska 
  expandovaná korková doska
  podlahové kúrenie, rozvody vody alebo elektriny
  OSB doska 
  korková rola
  podlahová krytina

kOrkOvý pOdlaHOvý systém

Tento systém zateplenia je výhodný najmä pre svoju 
rýchlu, suchú aplikáciu bez použitia penetračných náterov. 
Zdvojená vrstva expandovaných korkových dosiek umožňu-
je v spodnej vrstve izolácie viesť rozvody podlahového kú-
renia, elektriny alebo vody, s možnosťou ich jednoduchej 
opravy alebo výmeny.

Typ izolácie: SPLD izolačná korková doska

pOdlaHy
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  betónová doska 
  expandovaná korková doska alebo granulát
  drevený rošť s izolačnými korkovými pásmi
  podlahová krytina

izOláCia vyplnEním  
vzduCHOvEj mEdzEry v pOdlaHE

Tento systém sa aplikuje v priestoroch s vyššou vlhkosťou, 
kde je potrebné nechať podlahu zčasti prevetranú. Vzdu-
chové medzery možno podľa požiadaviek na odvetranie 
podlahy vyplniť korkovou doskou alebo korkovým gra-
nulátom. Takáto podlaha okrem prevzdušnenia aj teplne 
izoluje, teplo akumuluje a tlmí kročajový hluk. 

Typ izolácie: SPLD izolačná korková doska alebo granulát

  betónová doska 
  ľahký betón s korkom
  penetračný poter
  podlahová krytina

iZolácia priamym Začlenením  
dO bEtónu

Je ideálnym riešením pri novostavbách so zvýšenými požia-
davkami na tlmenie kročajového hluku. Ide o technológiu, 
kde sa korkový granulát primiešava priamo do betónu. 
Takáto vrstva vďaka použitému korku nielenže tepelne  
a zvukovo izoluje, ale zároveň odľahčuje celú konštrukciu.

Typ izolácie: expandovaný korkový granulát 
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  betónová doska 
  korková rola 3– 8mm
  podlahová krytina

     (plávajúca podlaha, linoleum, koberec,  
     kamenná alebo keramická dlažba)

  betónová doska 
  profilovaná korková rola 3– 8mm
  podlahová krytina  

     (plávajúca podlaha, linoleum, koberec,  
     kamenná alebo keramická dlažba)

iZolačná korková rola  
QuiEtCOrk

iZolačná profilovaná  
kOrkOvá rOla QuiEtCOrk

Korková rola sa používa ako základný podklad pod všetky 
druhy podláh. Jej úlohou je izolácia tepla a absorbcia 
nárazov, čím výrazne tlmí kročajový hluk a šetrí spotrebu 
energie pri vykurovaní. Vďaka svojim antistatickým vlast-
nostiam a pružnosti zamedzuje tvorbe elektrického náboja 
a vyrovnáva výškové rozdiely. Svojimi antibakteriálnymi 
vlastnosťami zabraňuje vzniku a šíreniu plesní.

Typ izolácie: Quietcork korková rola

Profilovaná podlahová korková rola je vhodná najmä do 
starších rodinných domov a stavieb s vyššou vnútornou 
vlhkosťou. Špeciálny profil vymodelovaný na pokládkovej 
strane umožňuje pravidelné prevzdušnenie podkladu, čím 
zabraňuje jeho vlhnutiu a tvorbe plesní. 

Typ izolácie: Quietcork profilovaná korková rola
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  pevný podklad 
  betónová doska 
  parozábrana 
  expandovaná korková doska
  hydroizolácia
  poter
  podlahová krytina
  omietka

izOláCia skladOvaCíCH kOmôr

Izolačné vlastnosti korku bránia tvorbe vodných pár a ples-
ní v priestoroch, v ktorých sa skladujú produkty pri nízkych 
teplotách nad nulou (od 0 ºC do 12 ºC). Ide najmä o sklady 
a komory na ovocie, zeleninu alebo kvety.

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska
        SPLD izolačná korková doska

  pevný podklad 
  betónová doska 
  parozábrana 
  expandovaná korková doska
  hydroizolácia
  poter
  podlahová krytina
  omietka

izOláCia mraziaCiCH kOmôr

Vďaka korkovej izolácii, ktorá spomaluje prestup tepla  
z okolia sa radikálne znižuje spotreba eneregie pri  
náročnom temperovaní mraziacich komôr, kde sa teplota  
pohybuje až pri -40 ºC. Ide najmä o mraziace komory,  
kde sa skladuje mäso, ryby, maslo, syry a pod. 

Typ izolácie: XPLD expandovaná korková doska
                     SPLD izolačná korková doska

CHladné prEistOry



Pri zvýšených požiadavkach na 
odhlučnenie priestorov, akými 
sú koncertné sály, štúdiá alebo 
zasadacie miestnosti, je korková 
izolácia vďaka svojej jedinečnej 
štruktúre zloženej z miliónov 
uzavretých vzduchových buniek, 
ideálnym materiálom, izolujúcim 
hluk. Zvuk pohlcuje a zabraňuje 
jeho šíreniu do okolia. Vďaka 
svojej pružnosti sú korkové dosky 
vhodné aj ako antivibračná izolácia 
s vynikajúcimi protiotrasovými 
vlastnosťami. Sú vyrobené z korkovej 
drte, spojenej špeciálnymi, trvale 
flexibilnými pojivami. Takto vyrobené 
antivibračné dosky si zachovávajú 
nezmenené technické vlastnosti  
aj pri extrémnom zaťažení.

izOláCia 
zvuku
a vibráCií
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  stena
  expandovaná korková doska
  latka
  podloženie 
  perforované panely

akustiCká kOrEkCia

Funkciou akustickej korekcie je zníženie hladiny hluku  
v  prostredí a zníženie doby dozvuku. Expandovaná korko-
vá doska je vynikajúcim materiálom pre akustickú korekciu 
divadiel, učební, koncertných sál, nahrávacích študií, zasa-
dacích miestností a pod. 

Typ izolácie: SPLD izolačná korková doska

  betónová doska 
  dvojitá stena
  ľahký betón s korkom 
  expandovaná korková doska
  poter 
  podlahová krytina

izOláCia zvuku a nárazOv

Pre efektívnu redukciu hluku a zvuku z nárazov, musí 
byť zaistená nezávislosť medzi podlahou a konštrukciou. 
Interpozícia pružného prvku expandovanej korkovej dosky 
medzi podlahou a doskou znižuje prenos vibrácií a hluku, 
ktoré sú zapríčinené dopadmi alebo otrasmi.

Typ izolácie: SPHD antivibračná korková doska
         SPLD izolačná korková doska

zvukOvá izOláCia
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  stena
  expandovaná korková doska – vlna

  stena
  expandovaná korková doska – vlna so zeleňou

akustiCký kOrkOvý Obklad  
v tvarE vlny

akustiCký kOrkOvý Obklad  
v tvare vlny so Zeleňou

Táto akustická izolácia je tvorená z tvarovo upravených 
pohľadových korkových dosiek, z ktorých možno vytvárať 
interiérový dizajn stien podľa individuálnych požiadaviek. 
Je vhodným architektonickým doplnkom, ktorý kombinuje 
funkčné izolačné vlastnosti s estetickým vzhľadom. 

Typ izolácie: XPMD pohľadový korkový obklad

Tvarovo upravené pohľadové korkové dosky s upravenými 
dielcami pre výsadbu zelene. Takto nadizajnovaná stena 
plní okrem zvukovej izolácie aj funkciu živej záhrady pria-
mo v interiéri.

Typ izolácie: XPMD pohľadový korkový obklad
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  debnenie  
  expandovaná korková doska
  betónová doska

izOláCia bEtónOvýCH kOnštrukCií

V tepelnej izolácii sú rozmiestnené ľahké materiály, kým 
vo zvukovej sú tie ťažké, absorpčné a elastické. Použitím 
expandovaného korkového aglomerátu dosiahneme 
zníženie hluku medzi stropmi obytných podlaží a inte-
riérovými stenami.

Typ izolácie: SPLD izolačná korková doska

  betónová doska 
  expandovaná korková doska 
  podstupnice 
  sadrokartón

izOláCia nadzEmnéHO Hluku

Izolácia nadzemného hluku má zamedziť šíreniu preno-
su hluku z vonkajších priestorov alebo priľahlých izieb, 
ktorý sa šíri prostredníctvom konštrukcie (steny, podla-
hy, dvere a okná). Použitím korkovej dosky dosiahneme 
vysoký účinok útlmu prenosu zvukových vibrácií. 

Typ izolácie SPLD izolačná korková doska
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  pevný podklad 
  železobetónová doska 
  oporná stena
  korková antivibračná doska vysokej hustoty
  korková antivibračná doska normálnej hustoty
  tesnenie
  železobetón
  prístroj

antivibračná iZolácia 
prístrOjOv a zariadEní

Korkové antivibračné izolácie sú vyrobené z korkového 
granulátu, ktorý je spojený špeciálnym pojivom na živi-
covej báze. Týmto spojivom je zaručená ich trvalá pruž-
nosť a technická stabilita. Vďaka priebežným pórom, 
vzniknutým pri strednej expanzii korkového granulátu, 
zabraňujú prenosu vibrácií a hluku do ostatných častí 
prevádzok alebo budov.

Typ izolácie: SPHD antivibračná korková doska
         SPLD izolačná korková doska

  betónová doska 
  korková antivibračná doska /pásy
  stena
  kontinuálna dilatačná medzera
  diskontinuálna dilatačná medzera

štrukturálna diskOntinuita stiEn, 
priečok a dilatačných medZier

Korková izolácia efektívne eliminuje rezonanciu nárazov,  
je kombinovateľná s ťažkými materiálmi a nevytvára doda-
točné vibrácie. Pružnosť antivibračnej korkovej dosky umož-
ňuje jej  dokonale prispôsobenie expanziám a zmršťovaniu 
konštrukčných prvkov, vďaka čomu je ideálnou izolačnou  
výplňou do dilatačných medzier. 

Typ izolácie: SPHD antivibračná korková doska
         SPLD izolačná korková doska

antivibračná iZolácia
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Xpld /  Xpmd EXpandOvaná kOrkOvá dOska

• tepelná izolácia
• akustická izolácia
• pohľadová izolácia

východiskové vlastnosti

Parameter Jednotka Hodnota (norma/atest)

rozmer mm 1000×500

Hrúbka mm 10 – 300

Hustota XPlD kg/m3 105 – 125  (EN 1015-10)

Hustota XPMD kg/m3 145 – 160  (EN 1015-10)

koeficient tepelnej vodivosti W/mK 0,035 – 0,040 (EN 1745; 2002)

Tepelná difúzia m2/s 1,4×10 -7 – 1,9×10 -7

Tepelná kapacita kJ/kgK 1,67

Pevnosť v ohybe kg/cm2 1,4 – 2,0

Pevnosť v tlaku 10% kPa ≥ 100 (EN 826)

Pevnosť v ťahu kPa ≥ 60 (EN 1607)

Difúzia vodnej pary µ 2 – 8 (EN 1015-19)

Modul pružnosti N/mm2 5

absorpčný koeficient P/500Hz α 0,33

absorpcia vody kg/m2 < 0,3 (EN 1609)

Požiarna odolnosť euroclass E / B2 (EN 13501-1)

Tepelná odolnosť ºC -200 až +140

Hrúbka dosky 
(mm)

Tepelná vodivosť
k (W/m2°C)

keramická tehla
20t

kameň
40 – 60t

ľahký betónový blok 
80t

normálny betónový blok
20t

železobetón
10–20t

40 0,58 0,74 0,58 0,65 0,79

50 0,53 0,68 0,53 0,59 0,72

60 0,45 0,54 0,45 0,49 0,56

80 0,37 0,42 0,37 0,40 0,44

merania tepelnej vodivosti

Hrúbka dosky (mm) 250 200 175 150 125 100

Teplota od / do (ºC) -40 / -25 -25 / -18 -18 / -10 -10 / -4 -4 / 2 2 / 16

odporúčaná hrúbka izolácie chladiacich komôr

*λ = 0,036

merania tepelného odporu*

Hrúbka dosky (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tepelný odpor r (m2k/W) 0,55 0,80 1,05 1,35 1,65 1,90 2,20 2,45 2,75
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spld iZolačná korková doska

• akustická izolácia
• tepelná izolácia
• antivibračná izolácia

východiskové vlastnosti

Hrúbka izolácie 
(mm)

kročajová nepriezvučnosť  
Δ lw (dB)

vzduchová nepriezvučnosť
rw (dB)

bez pokládky  
oSB dosiek

s pokládkou  
oSB dosiek*

bez pokládky  
oSB dosiek

s pokládkou  
oSB dosiek*

20 + 20 30 27 56 60

25 + 25 31 28 56 60

30 + 30 32 29 56 60

35 + 35 33 30 57 61

40 + 40 34 31 58 62

45 + 45 35 32 58 62

50 + 50 36 33 59 63

merania kročajovej izolácie pri hustote 180g/m3

merania tepelnej izolácie*

Hrúbka dosky (mm) 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Tepelný odpor r (m2k/W) 0,50 0,625 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Tepelná vodivosť k (W/m2°C) 1,595 1,2739 1,0989 0,8620 0,709 0,602 0,523 0,4629 0,4149 0,3759

*tento spôsob sa uplatňuje pri PoDlaHovoM korkovoM SyTéMe s použitím oSB dosiek hrúbky 2×15mm. 

*λ = 0,040

Parameter Jednotka Hodnota (norma/atest)

rozmer m 1000×500

Hrúbka mm 20 – 60

Hustota kg/m3 160 – 180

koeficient tepelnej vodivosti W/mK 0,040 – 0,045

Tepelný odpor m2K/W 1,28 – 3,50

Tepelná roztiažnosť pri 20 ºC K-1 25 – 50×10-6

Sila ohnutia kg/m2 1,95

Sila stlačenia kg/m2 0,35

Pevnosť v tlaku 10% kg/m2 1,51

Pevnosť v ťahu kg/m2 1,04

Difúzia vodnej pary µ 5 – 8

Modul pružnosti N/mm2 6

absorpčný koeficient P/500Hz α 0,56

Požiarna odolnosť euroclass B1

Tepelná odolnosť ºC -200 až +140
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sphd korková antivibračná doska

východiskové vlastnosti

Parameter Jednotka Hodnota (norma/atest)

rozmer mm 1000×500

Hrúbka mm 20 – 60

Hustota kg/m3 220 – 250

koeficient tepelnej vodivosti W/mK 0,053 – 0,065

Deformácia kgf/cm2 1,0 – 2,8

Sila ohnutia kg/cm2 2,7 – 5,7

Tepelná odolnosť ºC -200 až +140

Hustota dosky 
(kg/m3)

Doporučený tlak pri rôznej hrúbke dosky
kgf/cm2 (dan/cm2)

Deformácia pri rôznom tlaku1

kgf/cm2 (dan/cm2)
Sila ohnutia2

kg/cm2 (dan/cm2)

25mm 50mm 75mm 100mm 1,0 2,0 3,0 4,0

160 – 180 1,0–1,5 0,8–1,8 0,6–2,0 0,5–2,2 1,0 2,0 3,8 2,7 – 3,2

220 – 250 1,6–2,1 1,3–2,2 1,0–2,4 0,9–2,5 1,1 1,8 2,8 5,0 – 5,7

Použitie Hrúbka izolácie (mm) nápravové zaťaženie (t) Statická tuhosť (n/mm3)

električkové trate 50 8 0,01

električkové trate 80 8 0,06

podzemná dráha 80 13,5 0,01 – 0,02

mestská rýchlodráha 80 16 0,02

železnice 80 16 0,03 (≤ 120km/h)

železnice 100 16 0,06 (≤ 120km/h)

merania statickej tuhosti pre koľajové trate

1 výsledky testov v bežnom hydraulickom lise; 2 výsledky testov realizovaných v súlade s normami aSTM C355. 

merania pružnosti

• pružnosť v statickom tlaku

/ : 100% = min. 80 %

• spätné pruženie

/ : 100 % = min. 94 %

• statický modul pružnosti  

v tlaku pri 39,2 N.cm-2 max. 1470 N.cm-2

v tlaku pri 58,9 N.cm-2 max. 1270 N.cm-2

• dynamický modul pružnosti 

v tlaku pri 39,2 N.cm-2 max. 1130 N.cm-2

v tlaku pri 58,9 N.cm-2 max. 1860 N.cm-2

• antivibračná izolácia
• akustická izolácia
• tepelná izolácia
• izolácia konštrukčných prvkov

merania zaťažiteľnosti, deformácie a ohybovej pevnosti
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GumOkOrOk

východiskové vlastnosti

Parameter Jednotka Hodnota (norma/atest)

rozmer dosky mm 940×640

rozmer role m 10×1

Hrúbka dosky mm 2 – 10

Hrúbka role mm 2 – 8

Hustota kg/m3 480 – 1090 (ASTM F 1315)

obsah vlhkosti % 4 – 6 

Tvrdosť Shore A 50 – 85 (ASTM D 2240)

Pevnosť v ťahu kPa 880 – 2490 a viac

Modul pružnosti N/mm2 5

kompresia pri 400psi % 10 – 50 (ASTM F 36)

obnovenie tvaru % ≥ 75

Flexibilta stav bez zmeny

Požiarna odolnosť euroclass E

Hustota dosky 
(kg/m3)

Deformácia po ponorení
(%)

Zmena flexibilty
(%)

v oleji aSTM1, pri teplote 
100 ºC počas 70h

v oleji aSTM3 pri teplote 
100 ºC počas 70h

aSTM Fuel a, pri teplote 22 
ºC počas 22h

pri teplote 100 ºC
počas 70h

v oleji aSTM1, pri teplote 
100 ºC počas 70h

650–800 -5 až +10 -2 až +15 -2 až +10 bez zmeny bez zmeny

900–1050 -10 až +5 -5 až +15 -2 až +10 bez zmeny bez zmeny

800–1090 -10 až +5 -8 až +15 -5 až +10 bez zmeny bez zmeny

600–750 -5 až +10 -2 až +15 -2 až +10 bez zmeny bez zmeny

480 -5 až +10 +10 až +40 0 až +15 bez zmeny bez zmeny

Hustota dosky 
(kg/m3)

Zmena hrúbky
(%)

Miera kompresie
(%)

obnovenie tvaru
(%)

v oleji aSTM3 pri teplote 100 ºC  
počas 70h

metóda a pri teplote 70 ºC
počas 22h

metóda a pri teplote 70 ºC
počas 22h

560 +21,4 80,7 45,6

merania deformácie a flexibility (astm f 104)

merania zmeny hrúbky, kompresie a obnovenia tvaru (astm f 104)

• izolácia konštrukčných prvkov
• iné technické účely
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QuiEtCOrk kOrkOvá rOla

Parameter Jednotka Hodnota (norma/atest)

rozmer m 10×1, 8×0,5, 20x1,23 (EN 426)

Hrúbka mm 1 – 8 (EN 426)

Hustota kg/m3 180 – 220 (EN 672)

koeficient tepelnej vodivosti W/mK 0,050 – 0,060

Tepelný odpor m2K/W 0,02 – 0,12

obsah vlhkosti % ≤ 8 (EN 12105)

Pevnosť v ťahu kPa ≥ 250 (ISO 7322)

kompresia % ≤ 35 (ISO 7322)

obnovenie tvrau % ≥ 75 (ISO 7322)

kročajový útlm dB 17 – 19 (ISO 717-2)

vyrovnáva výšk. nerovnosti mm ≤ 1,2

Požiarna odolnosť euroclass B1

Tepelná odolnosť ºC -200 až +140

Hrúbka role (mm) 1 2 3 4 6 8

Tepelný odpor r (m2k/W) 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,12

merania tepelného odporu

• kročajová izolácia
• tepelná izolácia
• vyrovnáva nerovnosti povrchu

východiskové vlastnosti

type 3 vysokoZáťažová korková doska

Parameter Jednotka Hodnota (norma/atest)

rozmer mm 915 × 610

Hrúbka mm 10 – 25

Hustota kg/m3 290 – 320

obnovenie tvaru (po 50% kompresii) % 94 (ASTM D 545)

rozpínavosť (pri 50% kompresii) mm 0,5 

napätie (pri 50% kompresii) daN/cm2 27 (ASTM D 545)

varenie vo variacej vode (3h) stav bez zmeny (ASTM D 1752-84)

varenie v kyseline (35% HCl, 1–2h) stav bez  zmeny (ASTM D 1752-84)

odolnosť voči poveternost. vplyvom stav bez  zmeny (ASTM D 545)

Tepelná odolnosť ºC -40 až +150

východiskové vlastnosti

• izolácia vysokozaťažovaných konštrukčných prvkov
• antvibračná izolácia
• izolácia dilatácií
• iné technické účely
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kOrkOvý Granulát

východiskové vlastnosti

Parameter Jednotka Hodnota (norma/atest)

veľkosť expand. granulátu* mm 0,5 – 15

veľkosť granulátu mm 2 – 15

Hustota expand. granulátu* kg/m3 65 – 80 (EN 1015-10)

Hustota granulátu kg/m3 50 – 200

koeficient tepelnej vodivosti W/mK 0,040 – 0,043 (EN 1745;2002)

Difúzia vodnej pary* µ 10 – 18 (EN 1015-19)

absorpčný koeficient P/500Hz* α 0,33

Požiarna odolnosť* euroclass E / B2 (EN 13501-1)

Tepelná odolnosť* ºC -200 až +140

Pomer miešania
(diel)

Hmotnosť
(kg/m3)

kompresná sila
(kg/cm2)

Tepelná vodivosť
k (W/mk)

absorbcia zvuku
(%)

cement piesok korkový 
granulát hlboké tóny stredné tóny vysoké tóny

1 0 4 500 6 0,18 22 70 84

1 2 6 900 11 0,24 16 20 48

vlastnosti odľahčeného betónu (granulát v betóne)

• tepelná izolácia
• zvuková izolácia
• izolácia konštrukčných prvkov

*platí pre expandovaný granulát

tECHniCká kOrkOvá dOska

východiskové vlastnosti

Parameter Jednotka Hodnota (norma/atest)

rozmer mm 940 × 635

Hrúbka mm 1 – 60

Hustota kg/m3 220 – 270 (ISO 7322)

obsah vlhkosti % ≤ 9 (EN 9148)

Pevnosť v ťahu kPa ≥ 500 (ISO 7322)

kompresia % 25 – 40 (ISO 7322)

obnovenie tvaru % ≥ 75 (ISO 7322)

Požiarna odolnosť euroclass B1

Tepelná odolnosť ºC -200 až +140

• izolácia konštrukčných prvkov
• iné technické účely
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Všetky naše produkty boli podrobené technickým 
kontrolám kvality a záťažovým testom v rôznych 
skúšobných inštitútoch Európy. Spĺňajú najprísnejšie 
európske normy kvality a dopadu na životné prostedie. 
Východiskové vlastnosti našich produktov zodpovedajú 
európskym normám EN 13170 a EN 13172.

aCerMi – certifikovaný izolačný 
výrobok. Certifikát vydaný združením 
Association pour la Certification  
des Matériaux Isolants.

MPa – výrobok testovaný  
nemeckou inštitúciou  
MPA University of Stuttgart.

SySTeCoDe CelieGe – federácia 
zastupujúca združenia spracovateľov 
korku, systém zabezpečujúci kvalitu  
v korkovom priemysle.

lineC – portugalské laboratórium,  
v ktorom boli výrobky podrobené 
teplno a zvuko-izolačným skúškam.

SP SiTaC – symbol kvality  
udelený švédskym kontrolným 
subjektom.

aPCer iSo 9001 – univerzálny 
medzinarodný certifikát kvality.

CErtifikáty a kOntrOla kvality

FSC – symbol produktu vyrobeného 
v súlade so zásadami prírode 
blízkeho lesného hospodárenia.

iCea – ekologický a etický  
certifikát udelený talianskou 
organizáciou ICEA.

certifikáty



Ručný zber korkovej kôry bez 
potreby ďalšej mechanizácie. 
Odoberá sa len kôra, strom 
zostáva nepoškodený.

Drvenie zbytkovej korkovej kôry 
a následné gravitačné triedenie 
korkovej drte. Pri triedení  
a rezaní sa tvorí z korkového 
prachu biomasa. 

Vytriedené zrná sa transportujú 
do autokláv, kde pri teplote 
350–370˚C expandujú 
(zväčšujú svoj objem). 

Expandované korkové bloky sa 
následne schladzujú studenou 
vodou a nechávjú sa bez 
potreby ďalšej mechanizácie  
10 dní stabilizovať.

Pri expandovaní korkových zŕn 
dochádza k ich vzájomnému 
spájniu pomocou vlastných 
živíc, bez použitia syntetických 
lepidiel alebo rozpúšťadiel. 

Po stabilizácii sa jednotlivé bloky 
režú na požadované rozmery.
Hotové výrobky sa následne balia  
a v požadovanom množstve sa 
expedujú priamo k zákaníkovi.

Výrobný proces využíva ekologicky  
čistú elektrickú energiu, získanú spaľovaním  
bimoasy, ktorá vzniká pri samotnej výrobe.  

Takto získaná energia tvorí až 97%  
celkovej energie vo výrobnom procese.

EkOlOGiCký 
prOCEs výrOby

sCHéma ilustrujE výrObný prOCEs pri výrObE kOrkOvýCH EXpandOvanýCH dOsiEk Xpld



Jelinek Cork Group
1 Diamond Causeway, Suite 21-324
Savannah, Ga 31406
united States of america

corkusa@jelinek.com
www.jelcork.com
T (912) 234-2530
F 1-866-469-3341

korok Jelinek, spol. s r.o.
Pri Šajbách 4/B
831 06  Bratislava 
Slovenská republika

info@korok.sk
www.korok.sk
T +421 (0)2 53410060
F +421 (0)2 53418012

Corticeira Jelinek Portugal, Sa
rua do Brasil no 244
3880 108 ovar
Portugal

Jelinek Cork limited
1 Queen Square
Bath, Ba1 2Ha
united kingdom

info@jelinek.pt
www.jelinek.pt
T 351 256 586 077
F 351 256 586 075

corkuk@jelinek.com
www.jelinekcork.co.uk
T 01225 904560
F 08450 896029

Jelinek Cork Group
2260 Speers road
oakville, ontario l6l 2X8
Canada

cork@jelinek.com
www.jelinek.com
T (905)827 4666
F (905)827 6707

korek Jelínek, spol. s r.o.
Ještědská 492
468 02 rychnov u Jablonce nad nisou
Česká republika

korek@jelinek.cz
www.korek.cz
T +420 483 388 327
F +420 483 388 328

riEšEniE 

zdravéHO 

bývania

• 100% recyklovateľná   

• vysoká transpiračná kapacita   

• nízky koeficient tepelnej vodivosti   

• rozmerovo stabilná    


