CORKLINE

MONTAZ

KORKOVEJ PLAVAJUCE)
PODLAHY

© vysoko odolny dvojzlozkovy lak na pruzné povrchy @ vrstva
dekoru s vrstvou korku vysokej hustoty € HDF doska vysokej hustoty
odolné proti vihkosti @ zamkovy systém ,Uniclic* s ochrannou

vrstvou proti vihkosti @ integrované korkova izolaéna podlozka

korok.sk

BlahoZeldme vadm, Ze ste sa rozhodli kupit tento vysokokvalitny produkt.
Tato priru¢ka vém poméze rychlo a jednoducho nainstalovat vasu novu podlahu rady CORKLINE.

Podlaha CORKLINE vyuziva patentovany UNICLIC®. Ide o revoluény systém kladenia podldh bez pouzitia lepidla.
Pouziva déomyselnl formu pera a drdzky na spojenie dosiek.



Podlahy st navrhnuté na instaldciu vyhradne v interiéri na cely rad tvrdych, rovnych a vycistenych nedeformovatelnych poterov a
povrchov.

DOKLADNE SI PRECITAITE NAVOD NA INSTALACIU A UDRZBU PRED ZACIATKOM INSTALACIE. Dokument ndjdete na nasej webovej
stranke www.korok.sk alebo naskenovanim vyssie uvedeného QR kdédu. Délezité informdcie tykajuce sa vhodnosti, poZiadaviek a
plédnovania na mieste pred instaldciou, zodpovednosti instalatéra/majitela, pripravy podkladu a podlahy, parozébrany alebo
odporuéani podkladovej podlahy spolu s odporiéanymi tipmi na starostlivost a Gdrzbu st popisané v pokynoch.

Dodrziavanie pokynov zaisti, Ze sa zohladnia sprévne kroky pred, pocas a po instaldcii vasej podlahy. Takto bude vasa podlaha
spravne naindtalovana, vyhnete sa problémom v budlcnosti a zarué¢ime vadm, Ze sa z vasej podlahy budete tedit dlhd dobu.

1. POZIADAVKY NA PODKLAD

Vidy sa uistite, Ze podklad je vhodny, spravne pripraveny a dodrZiava sa odportiéani maximélna zvyskové vlhkost pred
instaldciou (max. 6%) a zaistite idedlne pracovné osvetlenie pocas instaldcie. Veferna instaldcia sa neodporuca.

ROVINATOST PODKLDU

Pre sprédvne a dlhodobé fungovanie podlahy je potrebny rovny podklad.

V pripade nerovnosti odporti¢ame podklad vyrovnat nivelizaénou stierkou.
- maximalne pripustné vyskové rozdiely si do 2mm na 1m2.

Pri pouziti korkovej podlahovej roli QUIETCORK

v hribke 2mm, st maximalne pripustné vyskové rozdiely do 3mm,

v hribke 4mm, st maximalne pripustné vyskové rozdiely do 4mm.

2. NASTROJE A PRISLUSENSTVO

* meter * bezpecnostné vybavenie dilataéné Kii

* vhkomer (na drevo/poter) (okuliare a maska) ¢ dilatacné kliny

« ceruzka 83 / L . stahova'ky na plavajuce podlahy
L]

+ pila (ruénd, kruhovd, priamotiara) WHS § BESmaes * (aRe peadivo

+ pravitko * polyetylénova félia (PE félia)

3. NAVOD NA MONTAZ

Podlahy CORKLINE su uréené na inétaldciu ako plavajuca podlaha a musia byt schopné volhe sa rozsirovat a zmritovat
v reakcii na zmeny teploty. Nelepte, nepribijajte ani neupeviiujte na poter alebo na steny alebo int &ast budovy.

Parozéabrana (PE fdlia)
Zo zdravotnych a hygienickych dévodov sa odporuca PE félia s hribkou minimélne 0,2 mm
(okrem instaldcie na dreveny podklad)

PoloZzte PE féliu. Okraje folie nechajte presahovat asi 20 cm a prilepte paskou.
Na stendch by mala byt félia vysoka asi 3 cm, ktora bude pokryta instalaciou soklovej listy.

Montaz podlahy

Potom, &o sa ubezpetite, Ze je podklad pripraveny (pozrite si &ast Priprava podkladu) a Ze parozébrana je spravne naintalovana
(pokial indtaldcia neprebieha na drevenom podklade), ste pripraveni zatat s montédZou podlahy.

Pocas instaldcie vzdy zabezpeclte idedlne pracovné svetlo.

Smer pokladky

Instaldciu odporiéame zadat v najdlhsej stene miestnosti idedlne rovnobezne
so0 zdrojom prichadzajliceho slnecného Ziarenia alebo najdlhsou stenou




Vyber lamiel

Pre najlepsi vizudlny efekt mozete pouzit lamely z niekolkych kartoénov. (otvorte 3-4 balenia)
Podrobne si prezrite lamely a vyberte najvhodnejsiu kombinaciu. Tiez sa uistite, ze koncové spoje
lamiel v 2 po sebe idlcich radoch st posunuté minimalne o 300 mm.

Skontrolujte vsetky lamely, ¢i majl spravnu farbu, povrchov( Upravu a Styl, a uistite sa o
bezchybnom stave PRED instalaciou. Ak zistite, ze dosky vykazuji chyby, nepouzivajte ich a
informujte svojho predajcu (povinnost kontroly a starostlivosti).

Zmerajte Sirku miestnosti a potom vydelte Sirku miestnosti Sirkou dosky. Ak bude
posledny rad dosiek uz$i ako 50 mm, budete musiet prvy rad dosiek zrezat, aby
bol uzsi. Vyrobte si jednoduchy néstroj na kreslenie (drevo alebo dosku) a oznatte
dosku pozd|z steny. Dosky rozrezte pozdlzne (vratane klik systému)

Rezte tak, aby oba rady lamiel (prvy a posledny instalovany v miestnosti) mali rovnaku pribliznt Sirku pre celkovy suvisly
vzhlad (pozri obrazok 12, instalacia posledného radu).

Zmerajte dizku miestnosti

Zmerajte di?ku miestnosti a potom vydelte diku miestnosti dizkou dosky. Ak to
znamena, Ze posledna doska, ktora sa hodi, bude uzsia ako 300 mm, budete
musiet prv( dosku odrezat, aby bola kratsia.

Zacnite instalovat lamely v pravom hornom rohu miestnosti.
Prva lamela by mala byt umiestnenad s perom smerom k stene.

Medzi podlahou a stenou, ako aj vsetkymi pevnymi komponentmi, ako st vykurovacie rirky a
zarubne, je vzdy potrebna Skdra minimalne 10 mm.
Pre dokonall dilatacn( $karu je potrebné odpilit klik pri stene.

Je nevyhnutné, aby sa podlaha mohla bez prekéazok rozsirovat a zmrstovat.
Prilahlé oblasti s velmi rozdielnymi teplotami musia byt oddelené dilataénou $kérou.




Druha lamela, prvy rad

Vlozte pero (samec) jednej lamely k strane drazky (samica) inej lamely. Umiestnite lamelu, ktora
sa mé indtalovat, pod uhlom 20-30 stupriov k uZ nain3talovanym doskédm. Pohybujte lamelou
nahor a nadol a sucasne vyvijajte tlak dopredu. Lamely sa potom tesne spoja. Rovnakym
sposobom dokoncite cely prvy rad.

Instalacia plavajlicej podlahy bez ,lepidla" bude vyZadovat o nieco vacsi tlak ako pri lepenych plavajlcich systémoch.

Prvy rad, poslednd lamela

@ Na konci prvého radu priloZte k stene distancny klin a zmerajte dizku poslednej lamely, aby
— sa zmestila. Minimalna dlZka lamely by mala byt 300 mm a mala by sa primerane skratit.

Uistite sa, ze vsetky lamely su navzajom dokonale zarovnané. Je to mimoriadne délezité pre instalaciu dalsich radov.

Druhy rad, prva lamela

(
@ ( Druhy rad, Minimalna dizka prvej lamely >300 mm. Diétanény kiln na lav( stenu. )

koncami lamiel v paralelnych radoch nesmie byt mensia ako uvedena dizka.

DALSIE RADY: Ak je odrezany kus z predchadzajliceho radu va&si ako 50 mm, mdzete ho pouzif.
Ak nie, pouZzite novu lamelu, ktort je potrebné v strede odrezat.

Déavajte pozor na odstupfiovant vzdialenost spojov. Minimalna vzdialenost medzi kratkymi ]
)

Pouzite rovnaku techniku, kym nie st Gplne nainstalované prvé dva rady. Teraz pritlacte celti rad k stene a vyplnte dilatacnu skéru (+/- 1 cm
pomocou distancnych blokov.

Druhy rad, prva lamela

Pevne drzte rad 1 na mieste. Umiestnite dlh( stranu lamely, ktord sa méa instalovat, pod uhlom
20-30 stupriov k uz nainstalovanym doskam. Pohybujte doskou nahor a nadol a si¢asne vyvijajte
tlak dopredu.

Druhy rad, druha lamella

ako prvl lamelu prilozent tesne k sebe. Prva/predchadzajlca lamela sa teraz moze Gplne zlozit

Zatlacenim posurite lamelu proti radu vpredu tak, aby bola zarovnana s prvou doskou. PoloZte ju
do vodorovnej polohy a ak sa pouzije klin, mdze sa posunut na dalsi kratky koniec spoja.

—

Vezmite dal$iu lamelu a vlozte ju do drazky lamely v predchadzajicom rade, ponechajte priestor aspon 1 cm od kratkej strany predchadzajlcej lamely.
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Jednou z hlavnych vyhod pouZivania systému UNICLIC® je, Ze po instalacii mdZete po podlahe okamZite chodit.






